
450 Lightspeed 

Softpack SSP

601 Speed 

Softpack-LSA

601 Experimental 

Softpack

System

Masa max. aeronave (kg) 475 600 750

Velocidad máxima aeronave km/h 300 280 320

Peso del sistema (kg) 9,65 12,9 12,9

Dimensiones (mm) (l*w*h) 280x165x410 430x200x250 250x200x430

Tiempo de apertura a max. velocidad 3 3 3

Carga max. kN 23,7 33,81 30

Vel. descenso (m/s), a carga max. 6,2 7 7

Retardador Si Si Si

Contenedor Tejido Tejido Tejido

Campana

Area en mt2 102 130 130

Intervalos de revisión - años 6 6 6

Sistema Balístico

Tipo de cohete extractor Magnum 450 Magnum 600 Magnum 600

Empuje de  impulso total a Total 20°C 0,303 kNS 0,539 kNS 0,539 kNS

Activación Mecánica Mecánica Mecánica

Tiempo de combustión a 20°C 0,6 0,86 0,86 ± 0,03

Magnum Parachutes 

VLA - LSA - Experimental

Tiempo de combustión a 20°C 0,6 0,86 0,86 ± 0,03

Certificación ASTM-F 2316-08 ASTM-F 2316-08

Precio PVP, con Iva 21% incluido 3.947,29 € 4.685,12 € 4.805,43 €

Coste de instalación en aeronave 180,00 € 180,00 € 180,00 €


